
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МЕТО Д  ОБ ЪЕМН О -Л О КА Л ЬНОГО ТУШ ЕНИЯ  О ЧА Г ОВ ВОЗ Г ОРА НИЯ  

В ПОМ ЕЩЕ НИИ БОЛ ЬШ ОГО ОБЪЕ МА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

        Пермское предприятие 000 «Инженерно-внедренческий центр 

Техномаш» разработал и внедряет с 1993 года на рынке 

противопожарных услуг новую технологию пожаротушения для 

взрывопожароопасных производств, объектов с электронной 

техникой, материальными ценностями и помещений, где может 

находиться обслуживающий персонал (Патент RU № 2244579). 

 
     Метод основан на импульсном выбросе (без трубной разводки) газо-

аэрозольной или аэрозольно-порошковой смеси в объект тушения из серийно 

выпускаемых «ИВЦ Техномаш» генераторов «холодного» аэрозоля АГАТ-2А; 

аэрозольно-порошковых модулей ОПАН-100, ОПАН-50, ОПАН-25 и 

порошковых огнетушителей газо-аэрозольного наддува ОПАН-80М,                

ОПАН-40М.  
      

Принципиальное отличие предлагаемого метода от 

традиционных систем пожаротушения состоит: 
 

–    в отсутствии необходимости монтажа и обслуживания модулей и 

разводящих трубопроводов на стенах и потолке объекта; 
 

–    высокой надежности и эффективности работы при температуре 

±50ºС,  отсутствии проверок в течение 10 лет и гарантированном 

сроке службы 20 лет; 
 

–    быстродействии (30…60 сек.) при тушении пожаров в любых по 

объему и высоте зданиях; 

 

–    экологической, технической и биологической безопасности, в т.ч. 

для персонала, электронного (ПК) и электротехнического 

оборудования; 
 

–    низкой стоимости защиты единицы площади или объема, 

особенно крупных, взрывоопасных  объектов. 
 

Метод опробован на всех типах пожаров, получил высокую оценку МЧС, 

Атомнадзора  и широко применяется в течение 30 лет во всех регионах РФ на 

гражданских, атомных и взрывопожароопасных предприятиях, а также за 

рубежом (Индия, Иран, Казахстан и др.).  

 

Разработчиком метода и руководителем ООО «ИВЦ Техномаш» является 

д.т.н., профессор Сергей Юрьевич Серебренников (с.т. 8(342) 2-931-368, для 

консультаций).  



Работа газо-аэрозольного генератора АГАТ-2А  

при объемно-локальном тушении штабеля (кл. А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тушение модулями ОПАН-100 (4 шт.) деревянного 

штабеля 3,5×3,5×3,5 м при свободном выбросе 

аэрозольно-порошковых струй  

суммарным объемом 1000м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
          Высота 

стеллажей до 

      12 метров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тушение высокотемпературных взрывоопасных 

окрасочных камер (2000 м3) газо-аэрозольными 

газогенераторами АГАТ-2А (9 шт.) через 

герметичную теплоизолированную стенку 

с помощью холодных газоходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система УБКСП в библиотечно-архивном 

хранилище ОКБ «Темп» ПГТУ г. Пермь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Кабельная сеть                             Сирена 

 

                                                                      Пусковая кнопка 

                                                                              «Пожар» 

 

       ОПАН-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система УБКСП на участке сборки  

твердотопливных газогенераторов  

ОКБ «Темп» ПГТУ г. Пермь 

 

 
                                                                                            

                                                                                                     ОПАН-25 

                                    

 

 
        
                                                   

                                                                                         Датчик ИК 

                                                                           
                                                                                 ОПАН-100 

 

 
           
          Приборы управления перед 

                     входом на участок 

 

 
    

 

 
                                      ОПАН-25 

 

 

 

 

 

 

 
ОПАН-100 

 

 

 



Автоматическая система аэрозольно-порошкового 

тушения в трехэтажном надземном паркинге 

закрытого типа с боксовыми и манежными 

местами на 312 автомашин (г. Пермь, ул. Пушкарская, 55) 

 

 
 
 
 
 
 
 

         Расположение модулей ОПАН-100              Расположение модулей ОПАН-100 

            на манежной стоянке 2-го этажа                    и огнетушителей ОП-100М на 

                                паркинга                                          манежной стоянке паркинга 

 

 

 

 

 

 

 
           Расположение модуля ОПАН-25                   Схема перекрытия защищаемой 

                      в боксовой стоянке                                площади манежной автостоянки                                                                                                            

                                                                                      3-го этажа паркинга порошковыми 

                                                                                            струями модулей ОПАН-100 

 

          ОПАН-25 

 
 
 
 
 
 

Тушение а/м Газ-24 в боксе V = 70 м
3
 импульсным порошковым модулем ОПАН-25 



 

ИСПЫТАНИЕ МПП-25 (ОПАН-25, настенный)  

для объемного тушения в гаражных боксах 

с подачей в горизонтальном направлении 

аэрозольно-порошкового облака для надежного 

тушения пожара в подкапотном пространстве а/м 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                               = 0 сек.                                                          = 1,5 сек. 

 

 

 

 
                                                                                                                          4 м 

 

                                                                                             дальность   5 м 

 
 

 

 

 

 

                             = 0,2 сек.                                                           = 2,0 сек. 
                                                                                                  Объем аэрозольно-порошкового  

                                                                                                                   облака  70 м3    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              = 1,0 сек.                              Площадь покрытия порошком  40 м2 



Тушение а/м ГАЗ-24 в боксе V = 70 м3  

импульсным порошковым модулем ОПАН-25 

 
         ФОТО 1                            ОПАН-25 

   Волга Газ-24 в боксе 

             V = 70 м
3 

             S = 30 м
2 

 

 

 

 

 

         ФОТО 2 
   7 очагов В-2 Ø 280 мм  

        с бензином А-76, 

теплообогреватели – 2 шт. 

 

 

 

 

 

         ФОТО 3 
 

 
                = 0,1 сек. 

 

 

 

 

 

         ФОТО 4 
 

 
                = 0,3 сек. 

 

 

 



                  

                   

                 ФОТО 5 
 
                          = 0,5 сек. 

 

 

 

 

 

 

                 ФОТО 6 
 
                          = 1,0 сек. 

 

 

 

 

 

                 ФОТО 7 
                          

                          = 2,0 сек. 

 

Обеспечено гарантированное 

проникновение аэрозольно- 

порошковой смеси под днище а/м 

и эффективное тушение очагов  

пожара под капотом, вокруг 

бензобака и внутри салона а/м 

 

 

 

                 ФОТО 8 
 
                          = 5,0 сек. 

 

 

 

 

 



ИСПЫТАНИЕ МПП-25 (ОПАН-25, настенный) 

с дальностью выброса порошка на 15…20 метров 

для тушения кабельных каналов и  

помещений коридорного типа 

 

 
                Фото 1        = 0 сек. 

 

 
            

 

 

 
                                                                         

 
                Фото 2        = 1,0 сек. 

 

 
                                                       2 метра       

 

 

 
 

                 15…20 метров 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Фото 3        = 2,0 сек.                                       Фото 4        = 5,0 сек. 

                                                                                              (все очаги потушены) 

 



Тушение резервуара нефтепродуктов 

аэрозольно-порошковыми модулями ОПАН-50 

 

объем резервуара – 15 м
3
        площадь зеркала – 8 м

2
   

      (12 тонн бензина А-76) 

 
 

 

 

 

 
                                       
 

                                                          Ø 3,2 м 

 
           2 м 

              
              ОПАН-50 (1)   ОПАН-50 (2) 

 

                                                                                                          3 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               1 сек.                                                                   5 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              2 сек.                                                                  8 сек. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


