
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  ЗАЩИТА  НАСОСНЫХ  СТАНЦИЙ  ПО  ПЕРЕКАЧКЕ 
 НЕФТЕПРОДУКТОВ,  ПОМЕЩЕНИЙ  ТОПЛИВНЫХ  КОТЕЛЬНЫХ

      Защиту данного класса помещений можно производить модулями порошкового 
пожаротушения МПП «ОПАН» и генераторами огнетушащего аэрозоля (ГОА) «АГАТ-2А».
     ГОА обладают преимуществом перед МПП, когда после срабатывания не остается 
практически никаких остатков огнетушащего вещества.
     Производственное оборудование может продолжить работу сразу после аварийного или 
ложного срабатывания системы пожаротушения.
     Для применения аэрозольного пожаротушения необходимо соблюдение условий герметич-

-1ности помещений δ ≤ 0,04, где  δ = ΣF /V  [м ] [1].i З

     ΣF  – суммарная площадь постоянно открытых проемов [1];i
3     V – защищаемый объем помещения [м ].З  

           Пример противопожарной защиты насосных станций в зданиях по перекачке 
                                                          газа и нефтепродуктов. 
     
     Два помещения имеют категорию взрывопожароопасности А[1] и класс зон В-1а [ПУЭ].

2 2     – площадь S = 60 м ;  S = 70 м  ;З1 З2 
3 3     – объем V = 180 м ; V = 210 м .З1 З2 

     Противопожарная защита выполняется ГОА «АГАТ-2А», т.к. δ = 0,03.
       Необходимое количество генераторов «АГАТ-2А» определяется согласно [1].
М =К × К × К × К × q × V ; АОС 1 2 3 4 Н З

3V  – защищаемый объем, [м ]; З 
3 q = 0,05  кг/м – нормативная огнетушащая концентрация аэрозольного состава (АОС);Н

К  = 1,15 (высота 3,0м); К = 1,0; К  = 1,0; К  = 1,0.1 2 3 4

     Для защиты необходимо по две единицы ГОА  АГАТ-2А-180 на каждое здание. 
Генераторы устанавливаются на виброзащищенных опорах, обеспечивающих сохранение 
работоспособности заряда АОС в течение 10 лет в условиях вибрации при работе насосов. 
     ГОА АГАТ-2А-180 размещаются у стен помещения с подачей аэрозоля вертикально вверх.
     Планировка размещения представлена на рис.1 и фото.
      

Рис. 1. План размещения оборудования
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