
      Пункты приема и перекачки нефти являются одним из основных объектов в номенклатуре
управлений по добыче и первичной транспортировке нефти.

3 3     В состав пунктов входят нефтяные (объем до 50 м ) и приёмные (объем до 16 м ) 
надземные резервуары горизонтального исполнения. 
     Резервуары находятся на открытых площадках, часто в труднодоступных местах.
     Применение водяных и пенных систем пожаротушения ограничено по климатическим 
условиям. Доступным и приемлемым остается порошковое пожаротушение.
     Модули аэрозольно-порошкового пожаротушения МПП-100 (ОПАН-100) имеют ряд 
серьезных преимуществ перед другими системами [2]. Это надежность, экономичность и,
особенно важно в данных условиях, простота в эксплуатации.
Предлагается к рассмотрению типовая установка пункта приема и перекачки нефтепродуктов.
      На рис.1 представлена схема размещения оборудования по трем направлениям противо-
пожарной защиты.

3 2        Направление 1 (2 ёмкости по 16 м ).  Расположены на площади 10м × 12м – S = 120м . 
3Высота объема размещения емкостей – 1,5. Защищаемый объем – 190 м . 

     Количество модулей для локального пожаротушения по объему определяется [1].
     N = V /V × 1,15 × К  × К  × К  × К × К ;З Н 1 2 3  4  5

3       V  = 190 м – нормативный объем защиты на ОПАН-100;   Н

     К  = 1,0;   К = 1,0;   К  = 1,0;   К  = 1,3;  К  = 2,0;1 2 3 4 5

     К  - коэффициент запаса, учитывающий ненормированное применение МПП;   5

     N = 2 шт. модулей МПП-100 (ОПАН-100).
     Модули размещены на границе площадки со встречной подачей порошка прямым 
выбросом.
     Соударяющие струи порошка создают над ёмкостями объемное облако для тушения 
очагов на резервуарах. Оседающий порошок ликвидирует горящие разливы на поверхности 
площадки. Это подтверждают эпюры распыла порошка.
     По аналогичной схеме организуется противопожарная защита:

3 3     Направление 2 (2 ёмкости по 50 м ).  Защищаемый локальный объем – 360 м .
N = 6 шт. модулей МПП-100 (ОПАН-100).

3 3     Направление 3 (3 ёмкости по 50 м ).  Защищаемый локальный объем – 530 м . 
N = 9 шт. модулей МПП-100 (ОПАН-100).
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Рис. 1. План размещения оборудования
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Фото 1
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