
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  ЗАЩИТА  КАБЕЛЬНЫХ  ТРАСС  СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  И  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ЗДАНИЙ

     Противопожарная безопасность кабельных трасс, каналов, подвалов и сооружений систем 
электроснабжения  объектов различного назначения обеспечивается различными системами
автоматического или автономного пожаротушения, схемами тушения, огнетушащими
веществами.
     Выбор конструктивных решений определяется нормами и требованиями [1], общестрои-
тельными, технологическими и экономическими условиями и критериями.
     Кабельные сооружения электростанций, подстанций, кабельные сооружения промыш-
ленных и общественных зданий, в зависимости от напряжения, мощности, объемов должны 
оборудоваться  автоматическими системами пожаротушения.
     Выбор огнетушащего вещества (ОВ) производится на базе типовых рекомендаций – вода
или пена.
     В последнее время, с появлением новых систем, конструкций и схем вытеснения ОВ, 
стало возможным применение АУП порошкового и аэрозольного пожаротушения.
     Эти системы эффективны, просты в монтаже и эксплуатации, практически не причиняют 
ущерб оборудованию после срабатывания и имеют относительно невысокую  стоимость.
     Хорошо зарекомендовали себя модули аэрозольно-порошкового пожаротушения МПП-50,
МПП-100 (ОПАН-50, 100) [2] и генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) «АГАТ-2А» [3].
ГОА «АГАТ-2А» эффективно применять в кабельных каналах и подвалах, где позволяет 
условие по негерметичности защищаемых объемов помещения.
     В остальных случаях пожарную защиту осуществляют порошковые модули «ОПАН».
                    
                       Техническое решение противопожарной защиты помещений 
  с кабельными трассами в стилобате жилого комплекса «Воробьевы горы» г. Москва 
     Комплекс помещений включает в себя вертикальные шахты, горизонтальный технический 
коллектор, ЦТП.
     Помещения различной конфигурации и защищаемых объемов дают возможность применить
порошковую и аэрозольную системы пожаротушения.
                                              
                                           Описание системы пожаротушения.
1. Вертикальная шахта, соединяющая головной распределительный щит ГРЩ с коллектором.
2. Технический коллектор, соединяющий вертикальную шахту ГРЩ с вертикальной шахтой 
центрального теплового пункта на ЦТП 2.
3. Вертикальная шахта на ЦТП 2.
4. ЦТП 2.
5. Технический коллектор, соединяющий ЦТП 2 с ЦТП 1.
6. ЦТП 1.
7. Технический коллектор, соединяющий ЦТП 1 с корпусом А.

     1. Вертикальные шахты ГРЩ – 2 шт.
     Защита  – вертикальные кабельные лотки. Верх шахты – открытый вход в помещение ГРЩ.

3V  = 40 м  – защищаемый объем одной шахты. З

     Для защиты шахты необходим один модуль ОПАН-50 с вертикальной подачей порошка.
     2. Технический коллектор.
     Пожарная защита кабельных лотков в изолированном кабельном канале длиной 75 м и

3объемом V  = 420 м . Технология пожаротушения – ГОА АГАТ-2А-180.З
3 3М  =  K × K × K × K × q ×V ;    V  = 420 м ;    q = 0,05 кг/м ;  АОС  1 2 3 4 Н З З Н  

К  = 1,0; К  = 1,2; К  = 1,5; К  = 1,0.  1 2 3 4

N = 5 шт. ГОА АГАТ-2А-180.  
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     3. Вертикальная шахта на ЦТП 2.
3     Защищаемый объем – 50 м . Для защиты кабельных лотков в шахте необходим один 

модуль ОПАН-50 с вертикальной подачей.
     Расположение оборудования представлено на рис. 1 и фото 1.

Рис. 1

Фото 1
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     4. Центральный тепловой пункт ЦТП-2.
     Защищаются лотки с кабелем, расположенные на стене ЦТП-2 на отм. +4.0 м.
     Тушение – порошковое, локальное по объему. 

3     Защищаемый объем – пристенная зона лотков V  = 700 м . Для защиты, согласно [1]З

необходимо N = 3 шт. МПП-100 (ОПАН-100). Один модуль ОПАН-50 защищает выходной 
проем кабельной шахты 3.
     Схема размещения оборудования и эпюры защиты представлены на рис. 2 и фото 2.

Рис. 2

Фото 2
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     5. Технический коллектор между ЦТП 2 и ЦТП 1.
     Кабельный канал с настенными кабельными лотками пересекается кабельными трассами 
и примыкающей вертикальной кабельной шахтой. Выход в ЦТП-1 через шахту.
     Герметичность канала обеспечивается шторами на входе в вертикальную шахту и шахту 
на ЦТП 1. Противопожарная защита коллектора производится ГОА АГАТ-2А-180.
     N = 6 шт. и один модуль на левое крыло. Подача порошка организует тушение в этой 
зоне и дополнительно защищает вход кабельных каналов в шахту на ЦТП 1.
     Защита вертикальной шахты производится модулями ОПАН-100 с вертикальной подачей 
порошка. Шахта на ЦТП 1 защищается модулем ОПАН-100, расположенным на монтажной
площадке в ЦТП 1.
     Размещение оборудования представлено на рис. 3 и фото 3.

Рис. 3

Фото 3
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     6. Центральный тепловой пункт ЦТП 1.
3     Зал ЦТП 1 представляет собой подземное помещение объемом 3000 м , в котором 

размещаются  насосы, емкости, трубопроводы с запорной арматурой, оборудование и 
магистрали маслосистемы. Кабельные лотки проходят на высоте 3÷4 метра.
     Противопожарная защита производится модулями МПП-100, 50 (ОПАН) с направля-
ющими трубопроводами подачи порошка L  = 3÷4 м.ТР

     Схема расстановки модулей и эпюры защиты представлены на рис. 4 и фото 4.

Рис. 4

Фото 4
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     7. Технический коллектор с кабельными лотками от ЦТП 1 до входа на 
         распределитель.
     Противопожарная защита производится ГОА АГАТ-2А-180. Помещение коллектора

3герметичное, V  = 500 м . Необходимое количество ГОА АГАТ-2А-180 – N = 8 шт.З

     Схема расстановки оборудования представлена на рис. 5 и фото 5.
     Предложенное техническое решение реализовано на объекте жилой комплекс 
«Воробьевы горы» г. Москва в 2006 году и функционирует в рабочем режиме в настоящее 
время.

Рис. 5

Фото 5
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