
РЕШЕНИЕ  ПО  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ЗАЩИТЕ  КАБЕЛЬНОГО  ПОДВАЛА
МАШЗАЛА  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  ЗАВОДА

     Кабельный подвал машзала трубоволочильного цеха располагается в подвальном 
помещении цеха непосредственно под машзалом и имеет общестроительные параметры:

3     – защищаемый объем, V = 1350 м ;З 
2     – защищаемая площадь, S = 450 м ;З 

     – высота потолка, Н = 3,0 м.
     Расчет необходимого количества модулей МПП(ОПАН-100) производится согласно [1] для 
тушения по всему защищаемому объему.
N = V /V  K ×K ×K ×K ; К = 1,0; К = 1,0; К = 1,0; К = 1,0. З Н 1 2 3 4 1 2 3 4 

N = 9 шт. – МПП-100 (ОПАН-100). 
     Модули «ОПАН» с прямой подачей порошка через направляющий трубопровод 
установлены у противоположных стен и встречное соударение струй порошка обеспечивает 
равномерное заполнение защищаемого объема с последующим осаждением порошка на 
поверхности кабеля и другого пожароопасного оборудования.
     Схема расстановки оборудования представлена на рис. 1, 2.
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