
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  ЗАЩИТА  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ОБЪЕКТОВ  СВЯЗИ
И  СЕРВЕРНЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ

     Необходимость противопожарной защиты помещений связи и ЭВМ определяется на 
основании [1] установками автоматического пожаротушения или пожарной сигнализации.
     Практически все помещения передающих, приемных и радиорелейных радиоцентров, 
станции сотовой связи подлежат оснащению АСПТ.
     Эти требования распространяются на серверные помещения, архивы и принтерные.
     Электронные платы и устройства, которые являются основой технологического оборудо-
вания данных объектов, ограничивают выбор огнетушащих веществ систем пожаротушения.
     Помещения объектов имеют достаточную степень герметичности, что позволяет применять 
газовые или аэрозольные системы пожаротушения. Данные системы имеют самую высокую 
степень чистоты огнетушащих газов и практически не наносят ущерб технологическому
оборудованию после срабатывания.
     Газовые системы пожаротушения имеют большую историю применения, устойчивую
репутацию и опыт проектирования, конструирования и обслуживания на производственных
объектах.
     Аэрозольное пожаротушение – принципиально новый способ объемного тушения отечест-
венного происхождения. Относительно недавно сформировалось в отдельное направление, 
но завоевало признание в России и за рубежом.
     Это объясняется рядом серьезных преимуществ перед газовыми системами:
     – простота конструкции и монтажа системы, что определяет высокую надежность 
срабатывания и значительно меньшую стоимость;
     – отсутствие регламентного обслуживания;
     – отсутствие опасности для людей, оказавшихся в зоне защиты (аэрозольном облаке), в
отличие от возможных летальных последствий при работе газовых систем.
     Хорошо себя зарекомендовали для защиты данных объектов генераторы огнетушащего 
аэрозоля (ГОА) «АГАТ-2А» [3].
     Конструкция генератора имеет прочный, герметичный корпус с элементами взрывозащиты 
твердотопливного газообразующего элемента.
     Система запуска пиропатроном обеспечивает вероятность безотказной работы 0,995 в 
течение срока эксплуатации 10 лет. За счет мощного теплосъема в теплопроводном охла-
дителе обеспечивается устойчивое снижение температуры аэрозольной струи на расстоянии 
1,6 м до 75°С, а средняя температура в объеме пожаротушения не превышает +60°С.
     
              Противопожарная защита серверного помещения краевой администрации.
     Серверное помещение имеет двухзальную конфигурацию с фальшполом и фальшпотолком.
     Залы разделены герметичной перегородкой с дверным проемом. 
     
     Противопожарной защите подлежат:
ЗАЛ 1.

2 3– основное помещение (S = 80 м ; V = 280 м );З З 
3– фальшпол (V = 3 м );З 

3– фальшпотолок (V = 3 м ).З 

ЗАЛ 2.
2 3– основное помещение (S = 110 м ; V = 410 м );З З 

3– фальшпол (V = 4 м );З 
3– фальшпотолок (V = 4 м ).З 

     Защита производится генераторами огнетушащего аэрозоля «АГАТ-2А».
     Необходимое количество ГОА определяется согласно [1] и представлено в таблице 1.

37



Таблица 1.

     План помещения и размещение ГОА АГАТ-2А представлены на рис. 1.

     Установка ГОА «АГАТ-2А» производится на отметку пола рабочих помещений на стойках 
ОП 517.550-000 или на кронштейнах на стену.
     ГОА АГАТ-2А-180  № 3,4,5 ЗАЛ 1 и № 8,9,10,11 ЗАЛ 2 – защищают рабочие помещения 
залов и направление подачи аэрозоли вверх (исполнение 1).
     ГОА АГАТ-2А-50  № 1 и № 6 – защищают объемы под фальшполом ЗАЛА 1 и 2 и 
устанавливаются на стойке с подачей аэрозоли вниз (исполнение 2).
     ГОА АГАТ-2А-50 №2 и № 7 – защищают объемы за фальшпотолком ЗАЛА 1 и 2 и 
подают аэрозоль вверх (исполнение 3) через газовод с проходным сечением не менее 
210 мм.
     Газовод труба или прямоугольный профиль венткороба должен свободно одеваться на 
охладитель ГОА с Ø = 205 мм.ПАР 

     Установленные генераторы «АГАТ-2А» облицовываются декоративным экраном в стиле 
окружающего интерьера.

Рис. 1
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Наименование 
помещения 

VЗ (м
3) K1 K2 K3 K4 

MГОА 
[кг] 

N 

ЗАЛ 1 

Рабочее 280 1,15 1,2 1,0 1,0 19 
3 шт.  

АГАТ-2А-180 

Фальшпол 3 1,0 1,1 1,0 1,0 1 
1 шт. 

АГАТ-2А-50 

Фальшпотолок 3 1,0 1,1 1,0 1,0 1 
1 шт. 

АГАТ-2А-50 
 

ЗАЛ 2 

Рабочее 410 1,15 1,2 1,0 1,0 28 
4 шт.  

АГАТ-2А-180 

Фальшпол 4 1,0 1,1 1,0 1,0 1 
1 шт. 

АГАТ-2А-50 

Фальшпотолок 4 1,0 1,1 1,0 1,0 1 
1 шт. 

АГАТ-2А-50 
 



Исполнение 1.  Установка ГОА «АГАТ-2А» вертикально на стойке на пол.

Исполнение 2.  Установка ГОА «АГАТ-2А» вертикально на стене 
                            или на стойке на пол для защиты фальшпола.
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Исполнение 3. Установка ГОА «АГАТ-2А» вертикально на стене для защиты фальшпотолка.
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