
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  ЗАЩИТА  ТРАНСФОРМАТОРНЫХ  ПОДСТАНЦИЙ
     На понижающих подстанциях пожары чаще всего происходят на трансформаторах, 
масляных выключателях и в кабельном хозяйстве.
     Крупные подстанции имеют специальные маслостанции, а каждый трансформатор 
устанавливается в специальную камеру.
     Пожары трансформаторов возникают после взрыва, разрушения маслобаков и розлива 
трансформаторного масла. При горении масла над крышкой трансформатора часть масла из 
расширителя сливают в дренажные лотки. 
     Эти факторы определяют зоны и очаги возможного возгорания и расстановку и подачу
огнетушащего вещества.
     Для противопожарной защиты рекомендуется использовать пену или тонкораспыленную 
воду.
     На практике существует много объектов, где климатические условия эксплуатации 
трансформаторов, отдаленность расположения и отсутствие необходимых для пожаро-
тушения характеристик водоснабжения ограничивают применение пенных и водяных 
систем пожаротушения.
     В этих случаях единственным приемлемым способом является порошковое автоматическое
или автономное пожаротушение.
     Следует отметить, что гарантированного тушения пожара эти системы обеспечить не 
смогут, особенно если очаги пожара остаются в недоступных  участках дренажных каналов,
приямках, элементах разрушенных конструкций трансформаторов.
     Пожаротушащий эффект порошкового тушения заключается в подавлении основных 
очагов пожара  розлива масла, локализации и изолировании труднодоступных зон горения.
     Полная ликвидация пожара осуществляется пожарными расчетами с соответствующими 
средствами водяного или пенного тушения и охлаждения конструкций.
     Порошковое пожаротушение вышеуказанных объектов возможно организовать на основе
модулей аэрозольно-порошкового пожаротушения МПП-50, 100 (ОПАН), в т.ч. в мобильном 
исполнении.
     Данные системы имеют преимущества перед другими конструкциями по надежности,
эффективности, простоте монтажа и эксплуатации в течение 10 лет службы [2].
Рассмотрим пример исполнения системы пожаротушения цеха трансформаторов (Рис. 1).

Рис. 1
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     Помещение цеха капитального типа включает шесть полуоткрытых трансформаторных 
секций. Тушение локальное по объему.

3V = 300 м  – защищаемый объем полуоткрытой секции (6,5×9×5 м). З 

     Необходимое для тушения количество модулей МПП-100 (ОПАН) согласно [1]:
N = 1,15×V /V ×K ×K ×K ×K .  З Н 1 2 3 4

3V  = 190 м  – объем защиты на один модуль ОПАН-100.Н

K = K = 1,0; K = 0,8; K = 1,3. 1 2 3 4 

N = 2 шт.
     Модули МПП-100 (ОПАН) имеют исполнение:
     – для тушения верхней части оборудования и свободных площадей полусекций с высотой
направляющего трубопровода L = 5,0 м (исполнение 1) (см. стр. 75, рис. 6);
     – для тушения боковых затененных площадей трансформатора и розлива горящего масла 
по полу (исполнение 2) (см. стр. 79, рис. 10).
     Схема размещения модулей и эпюры распыла порошка представлена на рис. 2.

Рис. 2
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     На рис. 3 представлен пример исполнения технологии пожаротушения объекта «Камера 
с регулировочным и преобразовательным трансформаторами серии электролиза на 300 кВА
на алюминиевом заводе».
     Полуоткрытая площадка с навесом определяет климатические условия эксплуатации.
     Пожарная защита каждого трансформатора осуществляется двумя модулями МПП-100
(ОПАН) – исполнение 1 и 2 (см. рис.2).

                                                                              

                                                                          Рис. 3
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