
     Масляные  силовые трансформаторы напряжением больше 110 кВ, установленные в 
камерах закрытых подстанций и распределительных установок мощностью 63 МВА и 
выше, оборудуются АУП в обязательном порядке  [1].
     Электросиловое оборудование с меньшей мощностью широко применяется в 
производственных процессах непрерывного технологического цикла: электрометаллургия, 
нефтехимия и т.д.
     Напряженный режим работы трансформаторов в агрессивной температурной среде часто 
приводит к разрушению узлов и агрегатов с возникновением очагов пожаров.
     Последствия этих аварий наносят большой экономический ущерб и являются причинами 
несчастных случаев на производстве.
     Руководители предприятий и технические специалисты, руководствуясь не нормативными 
предписаниями, а производственной необходимостью, внедряют различные системы 
пожаротушения на вышеуказанные объекты.
     Это простейшие автономные установки пожаротушения и достаточно дорогие, но 
надежные АУП.
     Опыт работы на таких объектах фирмы ООО «ИВЦ Техномаш» показывает, что наиболее 
эффективными, надежными и экономичными является АУП порошкового и аэрозольного 
пожаротушения.
     При одинаковой стоимости системы аэрозольного пожаротушения после срабатывания 
практически не влияют на рабочие характеристики оборудования, что позволяет сразу 
включать его в работу и не прерывать технологический цикл.
     Порошковые системы применяются на объектах, если защищаемое помещение не имеет 
достаточной герметичности, необходимой для аэрозольного пожаротушения.
       

     Защите установками пожаротушения подлежат девять кабин, однофазных печных 
трансформаторов мощностью до 4 МВА. Температура воздуха в помещении от -36°С 
до +50°С. Влажность воздуха 80%, скорость воздушных потоков незначительная.
     Помещения кабины имеют два типоразмера:

3     – защищаемый объем:  V  = 150мЗАЩ1
          3– защищаемый объем:  V  = 230мЗАЩ2

     Степень негерметичности соответствует аэрозольному пожаротушению [1]. 
     Горючие материалы в помещении:
     • твердые – кабели, диэлектрики (класс пожара А2);
     •  жидкие – трансформаторное масло (класс пожара В1).
     Для пожарной защиты рассматривается автоматическая установка аэрозольного 
пожаротушения модульного типа.
     Расчет необходимого количества ГОА «АГАТ-2А» производится согласно [1].
N = V  × q  /M  К  × К  × К  × К .               З Н 1 1 2 3 4

3q 0,050 кг/м  – огнетушащая способность ГОА. Н = 

К = 1,25;  К = 1,37;   К =  К = 1,0.1  2  3  4  
3      Для помещений трансформаторных кабин №№ 1-7  V = 150 м необходимо ГОА  ЗАЩ1 

АГАТ-2А-100 с массой заряда М  = 5,0 кг,  N = 3шт.  1
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3     Для помещений кабин №№ 8,9  V  = 230м   необходимо ГОА  АГАТ-2А-180 с массой ЗАЩ2

заряда М = 9 кг,  N = 3шт.  1  

     ГОА  «АГАТ-2А» размещаются в помещении кабин на стойках ОП-517 550-00 с направ-
лением подачи вверх.
     Схема размещения ГОА представлена на рис. 1,  фото трансформаторных кабин на рис. 2.

     Электротехническая часть АУП включает аппаратуру С2000 АСПТ «Болид», извещатели 
пожарные тепловые, устройства звукового и светового оповещения.
     АУП может работать в «Автоматическом» и «Ручном» режиме.
     

Рис. 1.

Рис. 2.

46


