
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  ЗАЩИТА  УКРЫТИЙ  ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  АВИАЦИОННОЙ  ТЕХНИКИ

     Для технического обслуживания и 
хранения авиационной техники в 
сложных природных условиях Севера 
широкое распространение получили 
укрытия ангарного типа.
     Согласно требованиям федерального 
закона № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»  помещения  для 
демонтажа и монтажа авиадвигателей, 
воздушных винтов, шасси и колес 
самолетов и вертолетов независимо от 
площади должны оборудоваться 
автоматическими установками 
пожаротушения (АУП).

     Выбор типа АУП (водная, пенная, порошковая и т.д.) определяется в зависимости от 
технологических особенностей защищаемых объектов.
     Как правило, рассматриваемые укрытия располагаются в местах с суровыми климати-
ческими условиями и ограниченными инженерными коммуникациями.
     По этой причине невозможно применение водяных и пенных систем.
     Вышеуказанные факторы, высокая стоимость и сложность в эксплуатации ограничивают 
применение газовых систем.
     Порошковые системы пожаротушения для данных объектов сочетают в себе надежность 
в эксплуатации, простоту монтажа,  обслуживания и достаточную  экономичность.
     ООО «ИВЦ Техномаш» на основании запатентованного способа пожаротушения 
(Патент RU 2244579 C1), а также собственного опыта работы по пожарной защите крупных 
объектов, предлагает использовать для тушения пожаров модули аэрозольно-порошкового 
пожаротушения МПП-100 (ОПАН-100), МПП-50 (ОПАН-50) и МПП-25 (ОПАН-25) , в 
дальнейшем «ОПАН», со свободным выбросом порошка.
     Объектом противопожарной защиты является укрытие для технического обслуживания 
вертолетов МИ-8, которое представляет собой здание ангарного типа с утепленной 
металлической обшивкой. Внутренние габаритные размеры стоянки для двух вертолетов 

2составляют:  длина – 26 м; ширина – 34 м; высота – 17 м. Площадь укрытия – 880 м .
     Категория помещения – В1. Зона по ПУЭ – П1.
     Для определения количества модулей ОПАН-100, необходимых для защиты помещения, 
согласно [1], принимается расчетная схема тушения по всей площади укрытия:

2N = S /S × K × K × K × K , где S  = 880 м  – площадь защищаемого помещения;З Н 1 2 3 4 З
2S  = 85 м  – площадь, защищаемая одним модулем; Н

К  = 1,0 – коэффициент наравномерности распыла порошка;1

К  = 1,0 – коэффициент запаса, учитывающий затененность очага возгорания;2

К  = 1,0 – коэффициент огнетушащей эффективности порошка;3

К  = 1,2 – согласно [1].4

     Достаточное количество модулей ОПАН-100 для защиты объекта составляет N=13 штук.
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     Модули с направляющим трубопроводом для подачи порошка длиной 3 м расположены 
вдоль противоположных стен, в местах, где они не мешают работе техники и персонала
(см. стр. 75, рис. 6).

     Схемы размещения модулей с эпюрами распыла порошка представлены на рис. 1.
     Подача порошка из модулей прямым распылом обеспечивает пожарную защиту техники 
по площади помещения и всему объему зоны нахождения вертолетов.
     Автоматика системы пожаротушения состоит из прибора приемно-контрольного и 
управления ППКУП С2000 АСПТ, трех блоков контрольно-пусковых С 2000 КПБ и пульта 
управления С 2000 М. Контроль защищаемых зон реализуется на пожарных извещателях 
пламени ИП 332-2/СК. Оповещение осуществляется ручными пожарными извещателями, 
световыми и звуковыми сигнализаторами.
     Рассмотренная схема АУП реализована на ряде объектов ООО Авиапредприятие 
«Газпром авиа» и успешно функционирует в настоящее время.
     Имел место случай возгорания горюче-смазочных материалов на площадке технического 
обслуживания вертолетов, сработала система АУП и очаг пожара был успешно потушен. 

Рис. 1. Схемы размещения модулей с эпюрами распыла порошка
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