
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  ЗАЩИТА,  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  И
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ПАРКОВКА  МНОГОЭТАЖНОЙ  АВТОСТОЯНКИ

ЗАКРЫТОГО  ТИПА  С  БОКСОВЫМИ  И  МАНЕЖНЫМИ  ПЛОЩАДКАМИ  ХРАНЕНИЯ

     Здания автостоянок легковых автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности 
относятся к категории В [1].
     В соответствии с [1] устанавливаются основные требования пожарной безопасности, 
регламентирующие защиту зданий и помещений автостоянок, и оборудования их автомати-
ческими установками пожаротушения (АУП) и пожарной сигнализацией (АУПС).
     Рассматривается техническое решение системы АУП для защиты многоэтажной надземной 
автостоянки закрытого типа.
     В проект входят: система пожаротушения; автоматическая пожарная сигнализация; система 
оповещения людей о пожаре.
     Дополнительно представлена информация по устройству охранного видеонаблюдения, 
громкой связи, автоматизированной парковочной системы.
     Анализ требований пожарной безопасности автостоянок легковых автомобилей показал, 
что на сегодняшний день нет четкой концепции по типу автоматических установок тушения 
пожара (водяная, порошковая, аэрозольная, газовая и т.д.) и способу тушения (по объему, 
по площади, локально и т.д.).
     В технических требованиях [6] указывается, что тушение пожаров в боксах должно произ-
водиться объемным способом установками газового или аэрозольного пожаротушения.
     Эти рекомендации правомерны, когда вентиляция в боксах выполняется индивидуальными 
воздуховодами и внутренний объем бокса достаточно изолирован в пределах параметров 
герметичности согласно [1].
     На практике проектировщики для вентиляции и дымоудаления боксов часто закладывают 
выполнение  открытых проемов в верхней части  боковых стен боксов.
     Это приводит к тому, что применение газового или аэрозольного пожаротушения становится 
невозможным.
     Водяное пожаротушение в неотапливаемых помещениях автостоянок имеет воздушное 
(сухотрубное) исполнение.
     Сложность инженерного и общестроительного решения системы пожаротушения, большой 
объем регламентного обслуживания и достаточно высокая стоимость ограничивают широкое 
применение водяного пожаротушения.
    Порошковое пожаротушение является наиболее универсальным средством борьбы с огнем, 
т.к. ликвидирует пожары практически всех горючих веществ поверхностным, объемным и 
локальным способом.
                     
                       Состав и работа технологического оборудования пожаротушения.
     Объект – отдельно стоящее трехэтажное здание надземной автостоянки закрытого типа из 
красного кирпича с железобетонными перекрытиями на 312 единиц автотранспорта.
     Хранение автотранспорта на первом этаже предусматривается в 76 отдельных боксах, на 
втором этаже – размечены места стоянки 108 единиц автотранспорта, на третьем – на 128 
единиц.
     Для данного объекта в качестве АУП установок пожаротушения выбраны модули 
аэрозольно-порошкового пожаротушения производства фирмы ООО «ИВЦ Техномаш» 
г. Пермь:

2 3     – МПП(Н)-100 (ОПАН-100) – защищаемая площадь – 85м , объем – 190м  [2];
2 3     – МПП(Н)-25 (ОПАН-25) – защищаемая площадь – 50м , объем – 80м  [2].

     Указанные модули показали высокую эффективность и надежность срабатывания, 
минимальные затраты на монтаж и регламентное обслуживание, десятилетний срок 
эксплуатации с порошком «Вексон-АВС».                                                                                                                              
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     Экономические затраты по данной технологии являются наименьшими из всех типов 
систем пожаротушения.
     Как показал опыт, даже при ложных срабатываниях вышеуказанных  модулей тушения в 
помещениях с импортной автотехникой, после сухой уборки с пылесосом ущерб технике 
не наносится.
     Система пожаротушения автомобильных боксов первого этажа выполнена модулями 
порошкового пожаротушения МПП-25 (ОПАН-25) с потолочным креплением и запуском 
от электрического импульса сигнально-пускового устройства УСП-101-72-Э. 
     Запуск происходит при достижении температуры в боксе свыше 72°С. Система является 
автономной, с выдачей сигнала «Пожар» на пост охраны и указанием номера бокса. 
     Тушение производится по объему бокса.
     Расчет количества модулей порошкового пожаротушения производится согласно 
рекомендаций [1].

2     Для гаражных боксов размерами 6м × 4м × 2,2м защищаемая площадь S  = 24м  и объем П
3V  = 53м  в качестве определяющих условий принимаем тушение по объему бокса.З

N = V /V ×K ×K ×K ×K ;З Н 1 2 3 4
3V = 53 м ; З  
3V = 80 м  – нормативный объем защиты 1 модуля ОПАН-25;Н  

K = K = 1,0; K = 1,3; K = 1,0 – коэффициент затененности объекта.1 3 4 2 

     Для защиты бокса необходим один модуль ОПАН-25.
     Схема размещения модулей в боксах представлена на рис. 1.                                                            
     Расчет количества модулей МПП-100 (ОПАН-100) для открытых парковочных площадок 
2-го и 3-го этажей – производится согласно условий локального пожаротушения по
площади [1].
N = 1,1 × S /S ×K ×K ×K ×K ;П Н 1 2 3 4

S = защищаемая площадь, определенной площадки парковки, согласно ТЗ и планировкиП  

стоянки; 
2S = 85 м  – нормативная площадь защиты 1 модуля ОПАН-100;Н  

K = K = 1,0; K = 1,0; K = 1,2;1 3 2 4 

     Система пожаротушения на втором и третьем этаже выполнена на базе модулей порош-
кового пожаротушения ОПАН-100, напольного крепления с прямым распылением 
огнетушащего порошка. 
     Схема размещения модулей ОПАН-100 на манежных площадках представлена на рис. 2.

Рис. 1
Рис. 2
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     Для локализации и дотушивания очагов пожара, на каждом этаже автостоянки в местах 
проезда, установлены по два модуля ОПАН-100 в мобильном исполнении. Для удаления 
отработанного порошка из зоны горения по окончанию тушения пожара используется 
дистанционное включение общеобменной вентиляции. Осевший порошок удаляется 
промышленным пылесосом или влажной уборкой. Помещения администрации, поста 
охраны, венткамеры, шиномонтажа и автосервиса оборудованы первичными средствами 
пожаротушения – по одному огнетушителю (типа ОП-5), в каждом помещении.
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